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� Schématisez le terrain et identifiez les angles à 90'

� Choisissez le type de pose : 
� Traditionnelle (avec clips et poteaux Aquilon®)

� Simplifiée (avec Fixograf et poteaux Aquigraf)
� Calculez l’ensemble des fournitures nécessaires : 
Dans cet exemple, besoin du client : 
188m de panneaux soudés Aquilon® Ecocity (� L 2m00) hauteur 1m43, installation en pleine terre.
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LIPPI - La Fouillouse – 16440 MOUTHIERS  
Tél. : 05.45.67.96.83 – Fax : 05.45.67.83.71  
lippi@lippi.fr
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Hauteur Panneau Hauteur poteau 
Aquilon® 

Atlantis acier

Nombre de clips 
par panneau

Hauteur poteau 
Aquigraf 
Ø 50mm

Nombre de 
Fixograf par 

poteau

0m83 1m25 6 1m30 2

1m02 / 1m03 1m48 6 1m50 2

1m23 1m78 6 1m75 2

Voici le tableau des combinaisons possibles Quantités nécessaires pour un panneau Aquilon® de 2m00 ou 
2m50 de long. Pour calculer vos besoins, multipliez ces quantités 
par le nombre de panneaux.
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1m43 / 1m44 1m98 8 1m95 3

1m73 / 1m74 2m20 10 2m20 3

1m93 / 1m95 2m50 10 2m45 3

2m43 3m10 12 - -
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